中国石化海南炼油化工有限公司

海南炼化1#芳烃吸附分离、异构化、二甲苯分馏装置优化改造项目预评价网上公开信息

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《海南炼化1#芳烃吸附分离、异构化、二甲苯分馏装置优化改造项目职业病危害预评价报告》相关信息公示如下：

评价单位：海南佑源检测科技有限公司

建设单位：中国石化海南炼油化工有限公司

项目地理位置：本项目位于海南省洋浦经济开发区中国石化海南炼油化工有限公司60万吨/年对二甲苯装置区内
项目联系人：战德生
项目简介：针对2022年大修，为消除生产瓶颈，拟对1#对二甲苯装置运行期间暴露出来的问题进行优化改造，本次优化改造的主要内容包括： 

1. MCS系统改造； 

2.吸附塔循环管线拉曼由进口更换成国产（参照 2#装置）；PX出装增加一台国产拉曼在线分析。 

3.成品塔底P607C泵考虑通过增加支撑、限位等手段解决管线压差大引起的振动大问题。 

4.装置部分进口采样器更换为国产采样器； 

5.对废油回收漏斗进行改造； 

6.抽余液塔顶排放气冷凝器E-604更新； 

7.异构化循环机K701润滑油透平更换为电机； 

8.循环水OD改RD线的手动阀改为气动阀； 

9.2.5MPa氮气计量表总管（在 SEI 界区内）增加质量流量计； 

10.3.5MPa蒸汽进M601前增加流量计；中压除氧水进M601前增加一个流量计； 

11.增设1台喷淋水/循环水换热器； 

12.热水提升泵P953A/B更换高扬程泵； 

13.过滤器SR751、SR752出入口阀更换为电动阀。

本次仅针对装置在运行期间暴露出来的问题进行优化改造，不改变现有主要生产工艺方案，改造后主体装置产品规模、设备设施、公用工程等均不发生变化。

现场调查人员：刘家德
现场调查时间：2021.9.15

建设单位陪同人：陈碧云
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：本优化改造项目可能存在的主要职业病危害因素：苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、噪声及高温等。

评价结论与建议：建设单位职业病危害因素风险等级为严重。

拟建项目在实施过程中能落实可行性研究报告中提出的有关防护措施及本评价报告所提出的补充措施与建议后，工人接触职业病危害因素的浓度（强度）能够达到职业接触限值的要求。项目建成投产后，预计在职业病危害防护措施方面能够达到《中华人民共和国职业病防治法》及其他国家和地方有关职业卫生法律、法规、规范和标准的要求，拟建项目职业病危害因素是可控的。

技术审查专家组评审意见：

专家组通过《预评价报告》，评价单位按专家组意见修改《预评价报告》

